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MOOTTORIPYÖRÄT JA MOPOT, MAASTOAJONEUVOT, MOOTTORIKELKAT, VESIJETIT 
   
Aprilia E10 soveltuu yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin moottoripyöriin ja skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on ruiskujärjestelmällä; poikkeukset: kts. seuraava 

 E10 ei sovellu 50 cm3 moottorilla varustettuihin mopoihin eikä skoottereihin.  

yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin tai moottoripyöriin, joissa polttoaineen syöttö on kaasuttimella. 

Malleihin SL Falco 1000, Shiver 750, RS4 50, RS/RX/SX 125, Pegaso 650, RXV/SXV 450-550, Tuono 1000 vuosimalliin 2006 saakka,  

RSV 1000 vuosimalliin 2003 saakka, Atlantic 500, Scarabeo 500 GT 

   
Arctic Cat  E10 soveltuu kaikkiin vuoden 1995 jälkeen valmistettuihin moottorikelkkoihin ja vuoden 1996 jälkeen valmistettuihin mönkijöihin, joiden minimioktaanivaatimus on 95. 

   
BMW E10 soveltuu kaikkiin BMW-moottoripyöriin 

   
Buell E10 soveltuu kaikkiin Buell-moottoripyöriin 

   
Derbi E10 soveltuu yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on ruiskujärjestelmällä 

 E10 ei sovellu 50 cm3 moottorilla varustettuihin mopoihin eikä skoottereihin 

   
GasGas E10 soveltuu moottoripyöriin, joissa oktaanivaatimus on 95. Joissakin malleissa suositellaan suorituskykysyistä käytettäväksi 98 oktaanista bensiiniä, tarkemmat tiedot löytyvät 

mallikohtaisista omistajan käsikirjoista. 

   
Gilera E10 soveltuu yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on ruiskujärjestelmällä poislukien Nexus 500 

 E10 ei sovellu 50 cm3 moottorilla varustettuihin mopoihin eikä skoottereihin. 

yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin tai moottoripyöriin, joissa polttoaineen syöttö on kaasuttimella. 

Malliin Nexus 500 

   
Honda E10 soveltuu Honda-tuotteisiin, joiden polttoainesuositus on tähän saakka ollut 95E. 1978 ja sen jälkeen valmistetuissa Hondissa on voinut käyttää lyijytöntä 95E- tai 98E-

polttoainetta. Näissä voidaan käyttää vuonna 2011 peruspolttoaineeksi tulevaa E10-polttoainetta jos ja kun sen minimi oktaaniluku on 95E tai korkeampi. 

Hondalla on muutama moottoripyörämalli, joiden minimioktaanivaatimus on 98E. Polttoaineen soveltuvuusasiat löytyvät täydellisinä kaikista Hondan 

englanninkielisistä ohjekirjoista. 

   
Harley-Davidson E10 soveltuu kaikkiin Harley Davidson -moottoripyöriin 

   
Husqvarna E10 soveltuu moottoripyöriin, joissa oktaanivaatimus on 95. Joissakin malleissa suositellaan suorituskykysyistä käytettäväksi 98 oktaanista bensiiniä, tarkemmat tiedot löytyvät 

mallikohtaisista omistajan käsikirjoista. 
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Indian E10 soveltuu kaikkiin Indian moottoripyöriin vuosimallista 2014 alkaen. 

   
John Deere E10 soveltuu Bensiinikäyttöisissä Gator lava-ajoneuvoissa suositellaan käytettäväksi lyijytöntä polttoainetta, jonka oktaanivaatimus on 87 tai suurempi.  

Seokset, joissa on enintään 10% etanolia tai enintään 15 % MTBE:tä, ovat sallittuja. 

   
Kawasaki E10 soveltuu kaikkiin maastoajoneuvoihin (ATV) ja vesijetteihin; kaikkiin moottoripyöriin vm 2010 alkaen sekä aikaisempiin malleihin seuraavasti: 

  KX65A/B  

KX85A/B  

KLX110A/C/D  

KLX125C  

KLX125M  

KLX250S  

EX250K  

KX250N/R/T/W/X/Y  

vm 2000– 

vm 2001– 

vm 2002–2009 

vm 2009– 

vm 2003–2008 

vm 2008– 

vm 2008– 

vm 2004– 

KLX450A  

KX450D/E  

ZX600P/R  

ER650A/B/C/D 

EX650A/B/C/D  

KLE650A/B/C/D  

ZR750L/M/N/P 

 

vm 2008– 

vm 2006– 

vm 2007– 

vm 2006– 

vm 2006– 

vm 2007– 

vm 2007– 

 

VN900B/C  

ZR1000B/C/D/E 

ZX1000D/E/F/G/H/J/K  

ZG1400A  

ZX1400A/B/D  

VN1700A/B/C/D/E/F/K  

VN2000H 

vm 2006– 

vm 2009– 

vm 2006– 

vm 2008–2009  

vm 2006– 

vm 2009– 

vm 2008– 

   
KTM E10 soveltuu vuosimallista 2000 alkaen moottoripyöriin ja muihin ajoneuvoihin, joissa oktaanivaatimus 95. Joissain malleissa suositellaan suorituskykysyistä käytettäväksi 98 

oktaanista bensiiniä, tarkemmat tiedot löytyvät mallikohtaisista omistajan käsikirjoista. 

   
Peugeot E10 ei sovellu Peugeot Motocycles -tuotteisiin (skootterit ja -mopot) 

   
Piaggio E10 soveltuu yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on ruiskujärjestelmällä; poislukien Beverly 400-500 ja X9 500 

 E10 ei sovellu 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin. 

yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on kaasuttimella.  

Malleihin Beverly 400-500 ja X9 500 

   
Polaris E10 soveltuu kaikkiin vuoden 1990 jälkeen valmistettuihin tuotteisiin, joiden minimioktaanivaatimus on 95; edellytyksenä on ettei valmistajan kalibrointia ole muutettu. 

Moottorikelkat 2-tahti CFI-ruiskumallit 2008 ja uudemmat: varmista Polaris jälleenmyyjältäsi että moottoriohjausjärjestelmä on kalibroitu E10 polttoaineelle. 

Edellytyksenä E10 polttoaineen käytölle on myös valmistajan määrittämän huolto-ohjelman noudattaminen. 

   
Suzuki E10 ei sovellu Yleissääntö: vuonna 1991 tai sitä aiemmin valmistettuihin malleihin; 1991–2002 mallit ks. taulukko 

 E10 soveltuu Yleissääntö: vuonna 2002 ja sen jälkeen valmistettuihin malleihin; 1991–2002 mallit ks. taulukko 

  Suzuki moottoripyörät vm 1991 - 2002  E10 soveltuu 
 

 E10 ei sovellu 
 

Malli Mallinimi 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

AP50       CAIJA        

PV50  PV50            

TR50S Street magic        AH     

TS50XK  SA11C            

DS80       DC13A       

RM80  RC12A         RD15C   

RM85             RD16C 

RM85L             RD17C 
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  Suzuki moottoripyörät  

vuosimallit 1991–2002 

 E10 soveltuu 
 

 E10 ei sovellu 
 

Malli Mallinimi 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

AN125      CF42A        

DR125S/SE      SF44A        

GN125     NF41A         

GS125S          AW    

GZ125 Marauder        AP     

RM125  RF14A           RF16C 

RG125F   RF14A           

TS125R  SF15A            

TU125XT          AZ    

UC125 Epicuro        AZ     

VL125 Intruder          A4  WVA4 

AN250 Burgman        AN     

GN250  NJ42A            

GZ250 Marauder         AR    

RGV250  VJ22B            

RM250  RJI5A  RJI6A   RJI7A     RJI8A  

DR350S/SE  SK42B            

AN400 Burgman         AU  WVAU  

DR-Z400E           BE/BF   

DR-Z400S           WVBC   

GS500/E           WVBK   

GSF600/S Bandit     GN77B     WVA8   

DSX600F  GN72B       AJ     

DSX-R600        AD    WVBG  

RF600R    GN76B          

VS600Gl Intruder     VN51B        

DR650R  SP41B SP44B           

DR650RE     SP45B         

DR650RS/RSE  SP42B SP43B           

DR650SE       SP46B       

LS650P Savage NP41B            

SV650/S/A/SA          AV    

XF650 Freewind       AC      

GSX750         AE     

GSX750F  GR78A        AK    

GSX-R750/W  GR7AB GR7BB    GR7DB    WVBC   

DR800S BIG SR43B            
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Suzuki moottoripyörät  

vuosimallit 1991–2002 

 E10 soveltuu 
 

 E10 ei sovellu 
 

VL800 Intruder           WVBM  

VS750/800GL Intruder VR51B VS52B           

VZ800 Mar./Intruder       AF      

RF900R/RS2     GT73B         

DL-1000 V-Strom            WVBS 

GSX-R1000            WVBL  

TL1000R         AM     

TL1000S         AG     

GSX1100F  GV72C            

GSX1100G  GV74A            

GSX1100/W  GV73C  GU75C          

GSF1200/S/A/SA Bandit      GV75A     WVA9  

GSX1300R Hayabusa         A3    

          WVA1    

GSX1400             WVBN 

VS1400GLP Intruder VS51L            

Vl1500 Intruder        AL  WVAL   
 

   

Suzuki maastoajoneuvot (ATV)   

vuosimallit 1991–2002 

 E10 soveltuu 
  

Malli Mallinimi 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

LT50    AA11A           

LT-A50             AA123 

LT80   AC11A         AC113  

LT-F160     AG43A         

LT-F4WDX   AK42A           

LT-F300F          AK43A    

LT-A400F Eiger, KingQuad           AK46K 
 

   
Vespa E10 soveltuu yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on ruiskujärjestelmällä 

 E10 ei sovellu 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin. 

yli 50 cm3 moottorilla varustettuihin skoottereihin, joissa polttoaineen syöttö on on kaasuttimella. 

   
Victory E10 soveltuu kaikkiin Victory -mootoripyöriin; edellytyksenä on ettei valmistajan kalibrointia ole muutettu ja että valmistajan määrittämää huolto-ohjelmaa on noudatettu. 

   
Yamaha 

 

E10 soveltuu Yamaha suosittelee käyttämään normaalia 95E- (joissain malleissa 98E-) polttoainetta. E10-polttoaineen käyttäminen on mahdollista vuonna 1990 ja sen 

jälkeen valmistetuissa moottoripyörissä ja mopoissa, jos bioetanolin pitoisuus polttoaineessa on kymmenen prosenttia tai vähemmän.  
 


